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1. INTRODUGAO E OBJETIVOS

O presente documento constitui o Plano de Controle a Emergéncias (PCE) do

Terminal de Petroleo | (T-OIL) do Porto do Agu, localizado no municipio de Sao Jodo da

Barra (RJ).

O plano estabelece a sistematica quanto aos procedimentos a serem adotados em

situagcbes de emergéncias ambientais e de saude e segurancga, além de estabelecer

procedimentos para a

prevencdo dos mesmos.

Neste plano, sdo apresentados os seguintes capitulos:

e Capitulo 2:
e Capitulo 3:
e Capitulo 4:
e Capitulo 5:
e Capitulo 6:
e Capitulo 7:
e Capitulo 8:
e Capitulo 9:

Descrigcao do site;

Cenarios Acidentais;

Equipamentos Disponiveis;

Estrutura de Combate a Emergéncias;
Procedimentos Especificos;

Sistemas de Comunicacgao Interna e Externa;
Acionamento do Plano;

Plano de Escape e Abandono;

e Capitulo 10: Ponto de Encontro;

e Capitulo 11: Relacionamento com a Comunidade;

e Capitulo 12: Encerramento da Emergéncia;

e Capitulo 13: Cuidados Ambientais;

e Capitulo 14: Retomada das Operacoes.

)
- T

@ TETRA TECH

,\ 0

e )
dORDAAD LMD A

Técnico Responsavel

020077/520019

Revisao 02
06/2020




Pag.
AcU . Plano de Controle a Emergéncias (PCE) 9
PETROLEO Terminal de Petréleo | (T-OIL) - Porto do Agu, Sdo Joido da Barra, RJ
Suimae - we NG 8/48

2. DESCRICAO DO SITE

2.1. IDENTIFICAGAO DO TERMINAL

Instalacao

Nome: Terminal de Petréleo | — T-OIL
Endereco: Fazenda Saco Dantas, S/N°
Municipio: Sao Joao da Barra - RJ
Telefone: (22) 2133-1100

Fax: (22) 2133-1100

Empresa Responsavel pela Operacao da Instalagao
Nome: ACU PETROLEO LTDA.

Endereco: Fazenda Saco Dantas, S/N°

Municipio: Sao Joao da Barra - RJ

Telefone: (22) 2133-1100

Fax: (22) 2133-1100

Representante Legal da Instalagao
Nome: André Amaral

Enderego: Fazenda Saco Dantas, S/N°
Municipio: Sao Joao da Barra - RJ
Telefone: (22) 2133-1100

Fax: (22) 2133-1100

Coordenador das Agoes de Resposta/Comandante do Incidente
Nome: Alfredo Lafuente

Enderego: Fazenda Saco Dantas, S/N°

Municipio: Sao Joao da Barra - RJ

Telefone: (22) 2133-1100

Fax: (22) 2133-1100

/ |
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Empresa Responsavel pela Elaboragao do PCE
Nome: TETRA TECH CONSULTORIA LTDA.
Endereco: Av. Rio Branco,1 — Sala 1601 - Centro
Municipio: Rio de Janeiro

Telefone: (21) 3550-5310

Fax: (11) 3550-5310

2.2. DESCRICAO DO TERMINAL

O T-OIL (antigo T-PET 1) esta instalado no T1 do Complexo Portuario do Agu, no
municipio Sdo Jodo da Barra (RJ). A area do Porto do Acu encontra-se em
desenvolvimento, existindo a projecédo de crescimento e instalagées de empresas do ramo
portuario. Em se tratando de um Terminal Portuario em area aberta, 0 mesmo encontra-se
instalado a cerca de 3.000 m da linha de costa.

O T-OIL se desenvolve do prolongamento da ponte de acesso do Terminal 1 (T1) e
possui extensao total de 1.424 m com aproximadamente 470 m de largura, constitui-se de
47 caixdes de concreto de 25 m de largura, fundeados na dire¢do norte-noroeste e
distribuidos entre rampa de acesso, quebra-mar e bercos de atracacgao.

A Figura 1 apresenta a localizagdo do Terminal TOIL em relagdo as demais areas do
Complexo Portuario do Acu. A planta contendo o arranjo geral atual do TOIL é
apresentada no Anexo A do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), do qual este PCE

faz parte.

N
d |

TR —
@“T“““” S ——— 020077/S20019 R%‘é'/zg‘z’gz
Técnico Responsavel




ACU
@ PETROLEO

Plano de Controle a Emergéncias (PCE)

Terminal de Petroleo | (T-OIL) - Porto do Agu, Sdo Joao da Barra, RJ

Pag.

11/48

‘lﬁ X

Ferroport :

Figura 1 - Localizagéo do Terminal TOIL.
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2.2.1.Acessos

O T-OIL esta inserido no Terminal 1 (T1) do Porto do Agu, no Setor Especial Porto do
Acu (SEPA) do municipio de Sao Joao da Barra, conforme os termos do Plano Diretor de
Sao Joao da Barra (Lei Municipal n° 357/15).

Acesso rodoviario

O acesso rodoviario ao T-OIL é feito pelas rodovias federais BR-101 e BR-356 e pela
rodovia RJ-240, ja em S&o Jodo da Barra/RJ. No Porto do Agu, o acesso ao T1 se da a
partir da via 2A que permite o acesso as instalagbes onshore do Patio Logistico/UTP
assim como a suas instalagdes offshore, localizadas no T1.

O T1 conta com uma ponte de acesso com 3.101 m de extensao na qual o T-OIL
desenvolve-se do prolongamento da mesma a partir do terminal de minério da Ferroport.

O Anexo B do PGR apresenta a planta de situacao e detalhes dos acessos no T-OIL.

Acesso maritimo

O acesso maritimo ao Terminal 1 sera realizado por um canal de acesso com
profundidade homologada de 18,50 m (DHN), 230 m de largura e 8.470 m de extenséo, o
qual se desenvolve na diregao 105°N até ser conformado por uma bacia de evolugao com
700 m de diametro, com profundidade homologada de 18,50 m (DHN), permitindo os giros
dos navios precedendo a atracagdo. Em outubro de 2015 foi concluida a dragagem — ja
licenciada - para a profundidade de -20,50 m tanto do canal de acesso quanto da bacia de
evolucdo do T1, que esta em processo de homologacao na Marinha do Brasil.

Ressalta-se que esta em fase de licenciamento ambiental (EIA/RIMA) a dragagem de
aprofundamento do canal de navegacédo do T1 para até 25,00 m (DHN), para permitir a
navegacao de navios do tipo VLCC. Dessa forma, pds o inicio da operagao do TOIL, se
tornara necessaria a execucdo de dragagens periddicas para a manutencdo da

profundidade do canal de acesso e da bacia de evolucéo do terminal.
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A planta geral do Porto de Ac¢u atualizada — considerando a profundidade de 25,00 m

(DHN) do
PGR.

canal de acesso e bacia de evolugdo ao T1 — é apresentada no Anexo A do

2.2.2.Descricao Geral das Instalagées Fisicas do TOIL

O TOIL é constituido por uma area de controle operacional, a plataforma do pier com

3 bergos de atracacao e as respectivas estruturas de controle e apoio para as operagoes

de transbordo de 6leo, a saber:

Area de controle operacional

Guarita de controle de acesso — 6,9 m?

Casa de controle — 280 m?

Subestacao principal — 326 m?

Praca de bombas do sistema de protegdo e combate a incéndio (SPI)
Plataforma do pier dos bercos de atracagao

Casa de apoio as operagoes — 48 m?

Acessos aos navios (gangways)

Sistema de igamento de mangotes

Subestacao secundaria — 362 m? (localizada no Bergo Central)
Painéis, terminais e sensores de monitoramento de atracacao
Defesas pneumaticas

Defesas cilindricas

O pier do T-OIL possui aproximadamente 1.400 m de extensdo, sendo formado por

vaos com comprimento médio de 53 m, sendo cada vao constituido por uma laje apoiada

sobre um caixao de concreto armado.

A Figura 2 apresenta a situacdo do T1, com destaque na poligonal do TOIL em
outubro de 2015.

Revisao 02
06/2020
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Figura 2 — Foto Aérea do T1 com destaque na poligonal do TOIL.
Fonte: Adaptado de Prumo Logistica (Outubro 2015).

Edificacdes

O Terminal conta com uma edificacdo principal de dois pavimentos onde estido
localizados o Centro de Controle Operacional do Terminal, a sala de seguranca
patrimonial (ISPS Code), sala de painéis, sala de transformadores, copa, data center e
vestiarios. As edificagdes da casa de controle e subestacbes contam com estrutura
principal e lajes em concreto armado e paredes em concreto modulado.

Pertencem as edificagcbes ainda a guarita de acesso, e uma casa de apoio as
operagdes em cada bergo de atracagao, e uma subestagao elétrica secundaria no berco
central, sendo todas essas edificacdes térreas (01 pavimento).

Junto a edificagdo principal existe a praga de bombas de combate a incéndios, e a

Base de Apoio para emergéncias ambientais do Terminal (BPAE).

Vias de circulacdo de veiculos

O acesso a toda extenséo do T-OIL, desde a guarita de controle de acesso até o final
da plataforma do pier, é realizado por uma via de circulagdo para veiculos de
manutengao, suprimento e emergéncia. A largura livre desta via é de 5,30 m, culminando
em uma rotatéria (“cul-de-sac”) para retorno com didmetro compativel com maior raio de

giro dos veiculos a serem utilizados.

|
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Bercos de atracacio

Os trés bergos de atracacédo tém 132,7 m de comprimento cada, sdo construidos
paralelos ao quebra-mar conforme apresentado na Figura 3, e possuem defensas fixas do
tipo célula para maior segurangca na operacdo de atracacdo. Cabe destacar que dois

deles permitem a atracagao de navios do tipo VLCC ou Suezmax (Norte, Central e Sul) e

o terceiro, é exclusivo para atracacao de navios do tipo Suezmax ou Aframax (Berco Sul).

&
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Figura 3 — Arranjo dos Bergos de Atracagéo do TOIL.

Em cada ber¢co de atracagao esta instalada uma escada portalé (gangway), para

acesso ao navio atracado, assim como o sistema de icamento de mangotes, sistemas de
monitoramento de atracagao e amarragcdo dos navios.

2.3. DESCRITIVO OPERACIONAL

A operacao no T-OIL é de transferéncia de petrdleo e derivados entre embarcagdes
na modalidade ship-to-ship (STS), sendo efetuada nos navios atracados entre si (a

contrabordo) nos bergos deste terminal. Ressalta-se que tais operag¢des sao realizadas

— ‘
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entre navios atracados no mesmo ber¢o, ndo havendo transferéncia de o6leo entre

navios situados em bergos diferentes nem tanques de armazenamento de petréleo no

Terminal.

As operagbes de transferéncia de petroleo e derivados (STS) previstas no T-OIL

sdo realizadas através do sistema de bombeamento dos préprios navios, utilizando

conexdes nao-rigidas, entre seus manifolds e com o auxilio das instalagdes de apoio do

pier. A Figura 4 apresenta um exemplo de transferéncia de 6leo na modalidade STS.

Figura 4 — Transferéncia de Oleos utilizando conexbes né&o-rigidas entre manifolds das

embarcacgbes envolvidas.

Os sistemas de apoio as operacdes de transferéncia de petrdleo STS sao descritos

no memorial descritivo do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR).

Neste capitulo do Plano de Controle a Emergéncias apresentamos apenas a

descrigao dos Sistemas de Apoio a Emergéncia.

2.3.1.Sistema de Combate a Incéndios

Central de bombas de combate a incéndio
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O SPCI é abastecido com agua salgada, captada diretamente do mar por bombas
tipo turbina e tipo Jockey. As bombas e seus periféricos (tanque de diesel e sistema de
dosagem de hipoclorito) apresentam-se instalados na regiao abaixo da ponte/rampa de
acesso ao T-OIL conforme a Figura 5. Proximo a central de bombas de combate a
incéndio esta instalado o sistema de dosagem de hipoclorito de sédio, com a finalidade
de diminuir o efeito de incrustagcbdes nas partes submersas e nas tubulagdes de descarga

das bombas.

Local de instalacao
das bombas do SPCI

—

Figura 5 — llustragdo do local de instalagdo das bombas do SPCI.

Sistema de canhdes monitores e hidrantes

Em caso de incéndio no navio atracado nos bergos do T-OIL o suprimento de agua
para hidrantes e canhdes monitores sera utilizado para o resfriamento de estruturas e
vizinhancas.

Ao longo de todo pier o T-OIL possui um sistema de hidrantes de combate a incéndio
conectados a rede de agua de incéndio que fica permanentemente pressurizada. Os
hidrantes tém afastamento de 30 m entre si, sendo cada um dotado de armario de
equipamentos de combate a incéndio.

Cada bergco de atracagcdo conta com dois canhdes monitores manuais, sobre
plataformas metalicas, e dois canhdes monitores operados por controle remoto.

O T-OIL possui canhdes manuais instalados em plataformas préximas ao piso para
combater o fogo no pier. Os canhdes automaticos apresentam-se elevados (para auxiliar

o combate a incéndio nos navios). Um deles esta instalado sobre uma plataforma
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metalica de 26,5 m e os outros sobre a plataforma do gangway de cada berco de
atracacao.

Sistema de espuma

O TOIL conta com uma central de espuma constituida pelas bombas dosadoras de
liquido gerador de espuma (LGE) e pelo tanque de LGE (TQ-108). A central estara
localizada junto ao bergo Central para garantir que a solugdo de espuma chegue ao
esguicho langador de espuma mais distante em um tempo de, aproximadamente, 3
minutos conforme previsto pela norma NFPA 14.

O sistema de espuma fixo € composto por esguichos de descarga de solugdo de
espuma localizados nos bergos de atracagado. A finalidade do sistema fixo de espuma
sera de combater possiveis focos de incéndio.

O T-OIL também possui um sistema movel de combate a incéndio por espuma
mecanica para cada sump tank contido no pier, sendo o combate realizado através de

carreta portatil com LGE a 3%.

Sistema de detecgao, supressao e combate a incéndio predial

Todos os prédios que compreendem o T-OIL (casa de controle, subestagdes, guarita
e casas de apoio operacional de cada bergo) serao cobertos pelo SPCI.

Todas as edificacbes do terminal contam com mapas de identificacdo dos riscos,
rotas de fuga, sinalizagdo de emergéncia, extintores e alarmes sonoros. As casas de
apoio operacional e a subestagcado secundaria (localizada no berco de atracagao Central)

sdo dotadas de chuveiro lava-olhos.

2.3.2.Sistema de Alarme Sonoro

As instalagbées do Complexo Portuario do Agu possuem um Sistema de Alarme Sonoro
instalado para situagdes de emergéncia Geral, onde sdo necessarias agdes de mobilizagdo da
estrutura de resposta.

No caso de emergéncia serdo soados toques longos de 15 segundos em intervalos de 4
segundos, com duragao de 2 minutos. No caso de fim de emergéncia sera soado um toque longo

durante 2 minutos.
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2.3.3.Sistema de Shut Down

Na primeira fase de operagbes do TOIL as transferéncias serdo realizadas entre

navios, portanto o Terminal Maritimo n&o tera um sistema independente de Shut Down.

As operacgdes sdo assistidas por um Load Master, que é o responsavel por definir

junto ao comando das duas embarcagdes envolvidas no bombeamento,

procedimentos de parada de emergéncia, caso a caso, dependendo das instalagdes de

cada navio.

As acdes a serem seguidas serao definidas e documentadas no Safety Check List do

ISGOTT, obrigatério em todas as operagoes.

2.4. FASE DE OPERAGAO

Para melhor entendimento dos aspectos ambientais do projeto do T-OIL, sao

detalhadas as principais caracteristicas relacionadas com a sua fase de operacao,

destacando-se a geragao de efluentes, geracdo de residuos, emissbdes atmosféricas,

ruido, mao-de-obra, insumos e estimativas e tipos de 6leos movimentados no terminal.

Destaca-se que nao foram consideradas atividades da fase de desativacdo do

empreendimento, uma vez que este conceito ndo se aplica a esta modalidade de

empreendimento, conforme a evolugao das demandas, sem previsdo de encerramento

de suas atividades.

2.4.1.

Operagées de Transferéncia de Oleo Ship to Ship

A movimentacdo de petréleo e derivados sera efetuada totalmente nos navios

atracados entre si (STS) e juntamente atracados ao cais dos bercos do T-OIL, sendo

realizada com a utilizagdo de mangotes do Terminal, conduzindo o petrleo bombeado

contido no navio aliviador para o navio receptor (exportador).

O fluxograma das operacodes € apresentado a seguir:
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PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS

Line up

PRUMO

LOGISTICA GLOBAL

+ CCOTM .
Condicées
Meteorologicas x
Limites .

Operacionais

Check lists das
embarcagoes: -
vetting

* Analise de .
Seguranca: do
Plano de Atracacéo,
de Amarracéo e de
Transferéncia de
Carga

Manobra de Pré Operacéo Manobra de
Atracacéo Operacdo STS Desatracacdo
Manitoramento de - Check list prévio a - Monitoramento da vazioe « CCOTM
navegacdo e manobra SNci 3 .
e gl e e + Monicramerto ca
* Amostragem mancbra e navegacado
CCOTM coordena a + Colocagdo de barreira . (VTS)
atuacdo dos praticos e ) * Check lists de seguranca ) -
rebocadores . F’rocedl_menmtos de Desconexso dos + Atuacdo dos praticos e
B Comunicacdo e Mangotes rebocadores
Colocacdo de Emergéncia » Check list prévio a
Defensas " » Pos-operacdo (verificacdo pr
» Conexdo dos de volumes. retirada do desatracacéo
Verificagcdo do Plano mangotes: Loading '

de Amarracéo maéster. cerco)

XD XD XD XD

Plano de Contingéncia / Resposta de Emergéncia
ISMCode / ISPS [ IMO/ Marpol / Solas / ISGOTT / OCIMF / NORMAM

Figura 6 — Fluxograma dos procedimentos operacionais para transferéncia de Oleo Ship to

Ship.

Tipos de Petréleo Movimentados

A movimentagao de petréleo cru (crude oil) e derivados (diesel, gasolina, nafta,

etanol, nafta, querosene de aviagao) entre embarcagdes atracadas a contrabordo (STS)

sera a atividade principal no TOIL na fase de operagéo.

A movimentacado de 6leos sera de petréleo cru e derivados, produtos que podem

apresentar diferentes caracteristicas entre si. As caracteristicas fisico quimicas dos

produtos, sao apresentadas nas Fichas de Informagao de Produtos Quimicos (FISPQs),

no Anexo D do PGR, e deverdo estar sempre atualizadas conforme o terminal

movimente produtos de diferentes caracteristicas.

Abastecimento de Navios

Nao esta previsto abastecimento ou transferéncia de combustiveis para uso préprio

entre os navios atracados nos bercos do T-OIL.
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2.5. CONTROLE DE PESSOAS PRESENTES NO SITE

Para garantir o controle de acesso e permanéncia de pessoas e veiculos nas
instalagbes do T-OIL serdo seguidas normas, critérios e procedimentos para o
cadastramento, o controle de acesso e a circulagao de pessoas e veiculos no T-OIL.

O Departamento de Seguranga Patrimonial do T-OIL sera o responsavel pela
aplicagao e orientagcao das normas de acesso e controle de pessoas presentes no local.
Dentre os elementos de seguranga que devem ser adotados, estao:

- Inspecgdes regulares de seguranga, com vistas a assegurar a continuidade da
aplicagao das medidas apropriadas de seguranga;

- Identificar e cadastrar as pessoas que acessam o T-OIL;

- Comunicar a chegada de visitante, ao setor ou ao empregado objeto da visita;

- Inspecionar empregados do T-OIL e funcionarios de firmas prestadoras de servigos
e demais visitantes, quando houver indicios ou informagao de porte de material ilicito;

- Registrar a entrada de veiculos no T-OIL; e

- Inspecionar os veiculos na entrada e na saida do T-OIL.
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3. CENARIOS ACIDENTAIS

Os cenarios acidentais tratados neste plano estao listados a seguir. Os procedimentos de

acao sao descritos no item 5 e apresentados no Apéndice A deste plano.

Os cenarios acidentais contemplados neste plano de emergéncia tém abrangéncia nas

instalacdes do terminal e embarcag¢des que nele operam.

) i Possiveis
Numero Cenarios Acidentais Identificados .
Consequéncias
Vazamentos de petréleo ou derivados L
1 o Contaminagao da agua
para o mar, durante a transferéncia
Contaminagao da agua e
Vazamentos de petroleo ou derivados | comprometimento da
2 seguido de incéndio nas embarcacgfes ou | saude e da integridade
areas do terminal, durante a transferéncia | fisica do trabalhador,
podendo ocasionar ébito
Contaminagdo do ar e
Vazamento de vapores durante a | comprometimento da
3 transferéncia, seguido de | saude e da integridade
incéndio/explosao fisica do trabalhador,
podendo ocasionar 6bito
Comprometimento da
saude e da integridade
4 Queda de colaborador no mar _
fisica do trabalhador,
podendo ocasionar ébito
Comprometimento da
5 Queda de colaborador durante trabalhos | saude e da integridade
em altura fisica do trabalhador,
podendo ocasionar ébito
Comprometimento da
saude e da integridade
6 Resgate de colaborador em altura -
fisica do trabalhador,
podendo ocasionar 6bito
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) . . . . Possiveis
Numero Cenarios Acidentais Identificados .
Consequéncias
) . Contaminagao da agua e
Vazamento de 6leo ou derivados para o _
o . comprometimento da
mar por colisdo entre embarcagdes e/ou ) _ _
7 . saude e da integridade
entre embarcagbes e estruturas do |
) fisica do trabalhador,
terminal . o
podendo ocasionar ébito
Contaminagdo da agua e
Explosao nas embarcacdes e/ou areas do | comprometimento da
8 terminal por presenga de fontes de | saude e da integridade
ignicdo em areas contendo inflamaveis fisica do trabalhador,
podendo ocasionar 6bito
Contaminagao da agua e
o o ] comprometimento da
Combate a principio de incéndio em areas ) _ _
9 . ] saude e da integridade
que envolvam a transferéncia de petrdleo -
fisica do trabalhador,
podendo ocasionar ébito
Contaminagéo da agua e
comprometimento da
10 Incéndio na parte administrativa saude e da integridade
fisica do trabalhador,
podendo ocasionar 6bito
Comprometimento da
» Incidentes com lesbes corporais ou mal | saude e da integridade
subito fisica do trabalhador,
podendo ocasionar 6bito
] ~ L
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4. EQUIPAMENTOS DISPONIVEIS

4.1. PLANO DE EMERGENCIA INDIVIDUAL (PEI)

O Plano de Emergéncia Individual (PEI) encontra-se no Apéndice B deste
documento. O PEI da Porto do Agu Operagdes S.A. para incidentes de poluicdo por 6leo
no Terminal de Petrdleo | (T-OIL) define as responsabilidades e atribuicbes da
organizagédo de resposta a emergéncia e os procedimentos para controle e combate a
derramamentos de 6leo no mar, bem como os recursos disponiveis para as agdes de
resposta.

Conforme descricao presente neste PEI, “O Plano se aplica a incidentes de poluicéo
por 6leo originados no T-OIL ou em navio que se origina ou se destina ao T-OIL e que
esteja atracado, docado ou realizando manobras de atracac¢ao, de desatracagao ou de

docagem, na bacia de evolugao do Porto”.

4.2. EQUIPAMENTOS DO TERMINAL

4.2.1.Embarcacées de Emergéncia

Para dar suporte as agbes de emergéncia necessarias a partir do mar estarao
disponiveis no T-OIL dois (2) rebocadores de apoio dotados de Sistema Fire Fighting. O

Terminal conta também com lancha rapida para resgate, escape e abandono.

4.2.2.Instalacées Médicas

O Complexo Portuario do Acu possui um ambulatério médico para suporte aos
primeiros atendimentos meédicos, localizado no prédio de escritério da PRUMO
LOGISTICA (Figura 7). O ambulatério conta com uma sala de curativos, uma sala de

repouso, um consultério médico e uma sala de enfermagem/arquivos.
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Figura 7 — Ambulatério médico da PRUMO LOGISTICA.
Fonte: Adaptado de Prumo Logistica (Outubro 2015).

O Ambulatério conta o seguinte corpo de funcionarios:

- 01 Médica do trabalho (De segunda a sexta-feira, das 08h as 12h);
- 01 Enfermeira (De segunda a sexta-feira, das 08h as 17h);

- Técnicos de enfermagem (24h);

- Condutor de Ambulancia (24h).

Além disso, o Ambulatdério conta com os seguintes recursos materiais:

- 01 Ambulancia classe Sprinter classe B;

- 01 Ambulancia S10 4x4 classe A;

- Cilindro de oxigénio medicinal;

- DEA (Desfibrilador automatico externo);

- Cardioversor;

- Kit completo de primeiros socorros (gases, ataduras, talas, esfignomandmetro,
estetoscépio, oximetro de pulso, luvas de procedimentos, esparadrapo, aparelho de
glicemia, laminas de testes, lancetas, termémetro e outros);

- Medicamentos (exceto intra-venosos);

- Mochilas de emergéncia (soro fisiolégico, soro glicosado, Ringer Lactato, jelco,
polifix, equipo comum, alcool 70%, algodao e outros);

- Macas e pranchas rigidas.

4.2.3. Ambulancia

O Complexo Portuario do Agu possui uma ambulancia do tipo B (Ambulancia de

Suporte Basico: utilizada para transporte inter-hospitalar de pacientes com risco de vida

P
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desconhecido, nao classificado com potencial de necessitar de intervengdo médica no
local e/ou durante o transporte até o posto de atendimento de destino). A ambulancia
conta com motorista-socorrista e um técnico de enfermagem, além de ser aparelhada
com desfibrilador.

O Apéndice C apresenta a lista com os telefones de contato dos principais de

emergéncia meédica.

4.3. PLANO DE AUXILIO MUTUO

Atualmente tanto a ACU PETROLEO quanto a FERROPORT encontram-se com
empreendimento em operagao no Complexo Portuario do Agcu. Como as duas empresas
operam no mesmo terminal existe um acordo de auxilio mutuo entre as empresas para

utilizagdo dos recursos de emergéncia.
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5. ESTRUTURA DE COMBATE A EMERGENCIAS

Este Capitulo apresenta as seguintes segdes: Gestdo da Crise (Estrutura
Organizacional de Resposta), Atribuicbes da Estrutura Organizacional de Resposta
(EOR) e Derrames de Produtos no Mar.

5.1. GESTAO DA CRISE (Estrutura Organizacional de Resposta)

E apresentado a seguir a Estrutura Organizacional de Resposta (EOR), responsavel
pela gestao da crise.

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DE RESPOSTA — PCE - TOIL

Coardenador Geral
{CEO — Diretor)

Coordenador de Logistica Coordenador Juridico Coordenador Comunicagio
(Gerente de Logistica) (Gerente Juridico)

{Gerente de Comunicago)

Coordenador Financeiro
(Gerente Financeiro)

Coordenador de A¢do de
Resposta
(Gerente do Terminal)

Lider de Agdo de Resposta
(Coordenador de HSSE)

| |
Lider de Brigada Lider de Brigada Lider de Brigada Uider de Brigada |
Turmo A Tumo B Turno C Turno D
[Supervisor) {Supervisor) (Supervisor) | (Supervisor)
Socorrista A Socorrista B Socorrista C Secorrista D
Brigadistas A Brigadistas B Brigadistas C ‘ Brigadistas D

Figura 8 — Estrutura Organizacional de Resposta (EOR).

A lista com as informacgdes de cada membro da EOR encontra-se no Apéndice D.
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5.2. ATRIBUICOES DA EOR

Cada integrante da EOR responsavel pela gestdo de crise tem atribuicdes e

responsabilidades especificas para o cargo designado. A seguir, sdo apresentadas estas

atribuicbes e responsabilidades para cada integrante.

Coordenador Geral (CEO - Diretor)

Atribuicoes e Responsabilidades

- Manter contato com o Coordenador de Agdo de Resposta (Gerente do
Terminal) para acompanhamento das agdes de resposta.
- Manter a alta administracéo informada sobre a evolug¢ado do incidente.

Coordenador de Ag¢ao de Resposta

Atribuicoes e Responsabilidades

- Estabelecer objetivos estratégicos e prioridades.
- Exercer responsabilidade geral sobre a resposta ao incidente.

Coordenador de Logistica (Gerente de Logistica)

Atribuicoes e Responsabilidades

- Prover os recursos necessarios para as acoes de resposta.

Coordenador juridico (Gerente Juridico)

Atribuicoes e Responsabilidades

- Dar apoio juridico e legal necessarios para as tomadas de agéo
necessarias para a emergéncia notificada.

Coordenador comunicagao (Gerente de Comunicagao)

Atribuicoes e Responsabilidades

- Gerenciar todos os contatos com as autoridades
- Preparar e distribuir informagao para a midia, pessoas envolvidas no
incidente e outras organizagdes.
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Coordenador financeiro (Gerente Financeiro)

Atribuicoes e Responsabilidades

- Monitorar os custos relacionados ao incidente.
- Realizar controle contabil, registro de alocagdo de tempo e analise de
custos relacionados ao incidente.

Lider de Agao de Resposta

Atribuicoes e Responsabilidades

- Responsavel pela execucao das tarefas determinadas pelo Coordenador
de Acgao de Respostas;

- Executar os procedimentos de contengdo e controle do incidente,
conforme orientagdo do Coordenador de Resposta;

- Assegurar o uso de EPI’s para os membros da equipe;

Manter-se em contato permanente com o Coordenador de Acdo de
Respostas informando-o sobre a evolugao do acidente, do andamento das
acdes sob sua responsabilidade e das acbes de resposta implementadas.
Quando necessario, solicitar-lhe apoio;

- Registrar as agdes de resposta, no seu nivel de atuagao;

- Coordenar os Lideres de Brigada de Emergéncia;

Lider de Brigada

Atribuicoes e Responsabilidades

- Responsavel pela execucao das tarefas determinadas pelo Lider de Acéo
de Respostas;

- Executar os procedimentos de contencdo e controle do incidente,
conforma orientacéo do Lider de Agcbes de Resposta;

- Assegurar o uso de EPI's para os membros da Brigada (Socorristas e
Brigadistas)

Manter-se em contato permanente com o Lider de Acdo de Respostas
informando-o sobre a evolugao do acidente, do andamento das agbes sob
sua responsabilidade e das ac¢des de resposta implementadas. Quando
necessario, solicitar-lhe apoio;

- Registrar as agdes de resposta, no seu nivel de atuagéo;

- Coordenar os Socorristas e Brigadistas de seu turno;

Socorristas

Atribuicoes e Responsabilidades

- Responsavel pela execugcdao das tarefas determinadas pelo Lider de
Brigada

- Executar os procedimentos de apoio de socorrista (médico), conforma
orientacao do Lider de Brigada;

- Manter-se em contato permanente com o Lider de Brigada informando-o
sobre a evolucdo do acidente, do andamento das acdes sob sua
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responsabilidade e das acgbes de resposta implementadas. Quando
necessario, solicitar-lhe apoio;
- Registrar as a¢des de resposta, no seu nivel de atuacgéao.

Brigadistas

Atribuicoes e Responsabilidades

Brigada

- Responsavel pela execugdo das tarefas determinadas pelo Lider de

- Executar os procedimentos de apoio de brigadista, conforma orientagéo
do Lider de Brigada;

- Manter-se em contato permanente com o Lider de Brigada informando-o
sobre a evolugdo do acidente, do andamento das acg¢des sob sua
responsabilidade e das acdes de resposta implementadas. Quando
necessario, solicitar-lhe apoio;
- Registrar as a¢des de resposta, no seu nivel de atuacio.

5.3. DERRAMES DE PRODUTOS NO MAR

De acordo com informagdes contidas no PEI (Apéndice B), a Base de Prontidao

para Atendimento a Emergéncias (BPAE) e o Sistema Avangado de Combate a

Derramamentos do T-OIL contém os equipamentos e materiais necessarios para

combate a incidentes de polui¢gao por 6leo no T-OIL.

A estrutura organizacional de resposta, os procedimentos para comunicagdo do

acidente, assim como outras informacodes relevantes para derrames de produtos no mar

devem ser consultadas no PEI.
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6. PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS DE COMBATE

Os acidentes terdao seus procedimentos especificos de combate colocados no
Apéndice A deste PCE.
Ressalta-se que antes do inicio do combate de qualquer acidente, € preciso verificar

se todos os equipamentos necessarios estao disponiveis nos locais corretos.

7. SISTEMAS DE COMUNICAGCAO INTERNO E EXTERNO

O sistema de comunicagdo interno e externo, considera diferentes niveis de
emergéncia, com a finalidade de se mobilizar uma equipe de resposta adequada em cada
situacdo emergencial. Sdo considerados 3 niveis, a saber: Nivel 1 (verde); Nivel 2

(amarelo); Nivel 3 (vermelho), apresentados a seguir.

Nivel 1 - VERDE

Sao classificados como Nivel 1, os acidentes ou incidentes locais, que nao afetem e
nem deixem sequelas em pessoas, acidentes sem perda de dias de trabalho, sem
impacto nos meios de comunicagédo e/ou cujos efeitos ambientais possam ser corrigidos
com servigos simples de limpeza. Os acidentes ou incidentes de Nivel 1 séo reversiveis e

as emissdes séo de baixa magnitude.

Notificagao / Comunicagao: responsabilidades

Devera comunicar a ocorréncia imediatamente ao Supervisor de Turno, via

OPERADOR
radio ou pessoalmente.
LiDER DE BRIGADA Devera comunicar o Lider de Agéo de Resposta (HSSE) até o final do turno
(SUPERVISOR DE TURNO) de trabalho por email.

LIDER DE AGAO E RESPOSTA Devera comunicar o Gerente do Terminal em até 24 horas.
(COORDENADOR DE HSSE)

Rg‘é'/zg‘;ooz 020077/520019 L nadd Ousols m TETRA TECH

Técnico Responsavel




ACU
S PETROLED

Plano de Controle a Emergéncias (PCE)

Terminal de Petroleo | (T-OIL) - Porto do Agu, Sdo Joao da Barra, RJ

Pag.

33/48

Nivel 2 - AMARELO

O Nivel 2 de emergéncia s&o acidentes ou incidentes que sao também limitados ao

nivel local, com efeitos leves na saude, seguranga, meio ambiente e gestdo. Podem ser

acidentes que requeiram assisténcia médica fora das instalagbes locais, que tenham

causado lesdes e, consequentemente, licenga médica. Devem ser caracterizados como

danos ambientais reversiveis em curto prazo.

Notificagdo / Comunicagao: responsabilidades

OPERADOR

Devera comunicar a ocorréncia imediatamente ao Painel de Controle e ao
Supervisor de Turno, via radio ou pessoalmente. Em caso de acidente com

pessoas, fora do ambiente de trabalho, o operador devera entregar o

atestado médico imediatamente ao Supervisor de Turno.

LiDER DE BRIGADA
(SUPERVISOR DE TURNO)

Devera comunicar imediatamente o Lider de Agao de Resposta (HSSE) por
telefone ou pessoalmente. Em caso de acidente com pessoas, fora do
ambiente de trabalho, o Supervisor de Turno devera entregar o atestado
médico imediatamente ao Setor de RH ou ao Lider de A¢do de Resposta
(HSSE), caso o Setor de RH esteja indisponivel.

LIDER DE AGAO E RESPOSTA
(COORDENADOR DE HSSE)

Devera comunicar o Gerente do Terminal imediatamente por telefone ou

pessoalmente.

Nivel 3 - VERMELHO

Os acidentes e/ou incidentes de Nivel 3, devem ser caracterizados por acidentes que

tenham um ambito local, nacional ou internacional. As suas consequéncias consideram

ferimentos graves e mortes. Considera-se ainda que o custo de um acidente/incidente

nivel 3 interfere no orgamento anual, e o dano ambiental e/ou contaminagédo devem ter

extensdo consideravel. Até que se informe a ocorréncia do acidente, as comunicagdes

internas e externas devem ser suspensas, deixando livres as linhas de telefonia fixa,

celulares e radio de comunicagao.
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Devera comunicar a ocorréncia imediatamente ao Supervisor de Turno, via

OPERADOR
radio ou pessoalmente.
LIDER DE BRIGADA Devera comunicar imediatamente Lider de Agdo de Resposta (HSSE) por
(SUPERVISOR DE TURNO) telefone ou pessoalmente.

. _ Devera comunicar o Gerente do Terminal imediatamente por telefone ou
LIDER DE AGAO DE RESPOSTA

pessoalmente. Devera realizar a comunicagdo complementar aos Lideres de
(COORDENADOR DE HSSE)

Brigada.

COORDENADOR DE ACAO E Devera acionar a EOR e colocar o PCE em execugéo. Manter o Coordenador
RESPOSTA (GERENTE DO Geral (CEO - Diretor) informado das agbes para estar pronto para tomada de
TERMINAL) decisoes.

Funcionarios Terceirizados

Os funcionarios terceirizados devem reportar todos os acidentes com pessoas (com
afastamento ou ndo) e todas as ocorréncias de derrame, incéndio, explosdo ou dano
material ao Lider de Brigada (Supervisor do Turno) imediatamente.

O Lider de Brigada devera informar o Responsavel pelo contrato imediatamente os
casos de Nivel 2 e 3, pessoalmente ou por telefone. Os casos de Nivel 1 podem ser

informados ao final do turno.

Relatérios, comunicagoes e aspectos legais

Alertas do Sistema e Notificacoes

O setor de HSSE é responsavel pelo registro dos eventos na plataforma corporativa
da OT, tanto para os eventos envolvendo funcionarios proprios quanto terceiros. Caso
haja necessidade, a comunicagdo com o Departamento Corporativo devera ser feita pelo
Coordenador de Acao e Resposta (Gerente do Terminal).

O setor de Recursos Humanos devera ser notificado imediatamente sobre a
ocorréncia de acidentes pessoais que envolvam funcionarios proprios ou terceirizados.

Existe um procedimento especifico para comunicagcao de eventos.

Cumprimento dos Dispositivos Legais

No caso de acidentes com funcionarios, o setor de HSSE sera o responsavel por
providenciar a Comunicagao de Acidente de Trabalho (CAT), para informar a Previdéncia
Social todos os acidentes de trabalho ocorridos com seus empregados, mesmo que n&o

o
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haja afastamento das atividades, até o primeiro dia util seguinte ao da ocorréncia. Em
caso de morte, a comunicacao devera ser imediata.

Para funcionarios terceirizados, além de informar o responsavel por seu contrato,
devera:

- procurar assisténcia médica;

- solicitar ao médico que prestar os primeiros atendimentos, o devido preenchimento

do ATESTADO MEDICO, visando a adogdo das acdes necessarias & emissdo da CAT.

Procedimento para Prestacido de Informacao Publica

O Coordenador de Comunicagao (Gerente de Comunicacéo) sera responsavel pela
comunicagao regular com terceiros, tais como autoridades locais, corpo de bombeiros,
centros meédicos, hospitais, organizagbes de ajuda mutua, etc. O Coordenador de
Comunicacao é a pessoa de contato para todas as comunicagées com o publico e/ou a
imprensa.

O Acionamento dos terceiros em situagdes emergenciais deve ser feito diretamente

pelo Lider de Acao de Resposta, conforme o cenario e o procedimento especifico.
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8. ACIONAMENTO DO PLANO

A fase inicial de deteccdo de acidentes ou anormalidades na operagao e
acionamento dos procedimentos de emergéncia descritos no PCE é fundamental para a
mitigacdo dos impactos gerados pelos possiveis acidentes ocorridos devido as atividades
no TOIL.

A deteccao da emergéncia pode ser feita por qualquer funcionario da Porto do Agu
ou de empresas contratadas de maneira visual. Quanto mais rapido o incidente for
informado, mais rapida sera a velocidade de resposta.

Sao desejaveis atender os seguintes requisitos no caso de uma emergéncia:

e  Objetividade: Transmitir resumidamente somente as informag¢des necessarias
para que sejam acionados os recursos referentes ao atendimento de emergéncia;

e Agilidade: Possuir o maior numero de anotagbes quanto aos locais
estratégicos e pontos de referéncia para orientar a chegada dos recursos solicitados até
o local do atendimento.

o Precisao: Possuir o maior numero de anotagdes quanto aos locais estratégicos
e pontos de referéncia para orientar a chegada dos recursos solicitados até o local do

atendimento.

Assim que o PCE for acionado, quanto maior o nivel de informacdes confiaveis
possuidas, melhor sera a resposta a emergéncia. Portanto, informagbes como
conhecimento sobre a situacdo em curso; proximidade de corpos sensiveis; existéncia de
vitimas e outros fatores sdo essenciais para a ado¢ao de medidas rapidas e adequadas.
Devera ser registrado em formulario préprio a ocorréncia quando for acionado este plano.

O fluxo de comunicacao deve ser capaz de subsidiar a tomada de decisdes pelo
Coordenador de Acao e Resposta (Gerente do Terminal). No caso de ocorréncias mais
graves, devera ser acionado o Coordenador Geral (CEO — Diretor), para que recursos e
materiais adicionais sejam acionados se necessario.

Assim que acionada a emergéncia, devera ser realizada a comunicagao imediata
com o Lider de Agéo de Resposta (Coordenador do HSSE) e aos respectivos brigadistas
e socorristas mais proximos através de telefones fixos, radios ou celulares, para que

assim avaliem o cenario acidental e ado¢cado de medidas iniciais de combate.
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Caso a emergéncia seja grave e extrapole os limites da empresa, o Coordenador

Geral (CEO - Diretor) devera formar em até 15 minutos um Comité de Crise para suporte

ao pessoal de campo e informar as autoridades publicas conforme procedimento

especifico de cada cenario.

Durante o desenvolvimento da emergéncia, serdo avaliados os impactos causados

pelas acbes mitigatérias de modo que seja possivel definir o encerramento da fase

emergencial. Caso as autoridades publicas estejam envolvidas, essa decis&o deve ser

tomada em comum acordo entre ambas partes. Apds entrar nesta fase da emergéncia,

serdao adotadas medidas para desmobilizagdo dos recursos envolvidos e demais

procedimentos pdés-emergenciais do PCE.

Para facilitar a tomada de decisdes, é possivel utilizar o seguinte fluxograma para

definir as a¢des a serem tomadas (Figura 9).
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9. PLANO DE ESCAPE E ABANDONO

O Lider de Acéo de Resposta, quando estiver presente no site ou Lider da Brigada
(Supervisor do Turno), em horarios extraordinarios avalia o desenvolvimento da
emergéncia e decide se ha necessidade de Abandono Setorial ou Geral.

O abandono das areas devera ser feito pelos respectivos Brigadistas, que instruirdo
as pessoas presentes em cada regido das medidas decididas pelo Lider da Brigada e as
conduzira aos seus devidos pontos de encontro.

Para o prédio administrativo havera um monitor responsavel pela conducdo dos
ocupantes para o ponto de encontro designado para aquela edificagdo e sera
responsavel pela contagem desses ocupantes.

O monitor deve solicitar uma lista das pessoas presentes no site ao pessoal da
seguranga patrimonial e verificar se todos os ocupantes da area a desocuparam e auxiliar
aqueles que tenham alguma dificuldade para abandonar o local da emergéncia. No Ponto
de Encontro, o monitor deve verificar se todos os ocupantes de sua area estao presentes.
Caso falte alguém, deve entrar em contato com o Lider da Brigada e/ou Lider de A¢ao de
Emergéncia e relatar a falta. Apds a evacuacgao, a equipe de Brigadistas isolara a area
utilizando recursos de sinalizagdo moveis e orientagcdes de desvios de trafego.

Testes de comunicagdes com os brigadistas e simulagdes de abandono deveréo ser

realizadas com regularidade.

10. PONTO DE ENCONTRO

Os pontos de encontro sao pontos determinados de maneira estratégica de acordo
com o Plano de Abandono, para um abandono rapido e seguro. Todas pessoas cujos
seus locais de trabalho forem afetados deverdo se deslocar para o Ponto de Encontro
determinado, ali permanecendo até que Ihes seja notificado o controle da emergéncia ou

eventual evacuacio pela equipe de Apoio Local.
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11. RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA E COMUNIDADE
DO ENTORNO

A comunicagao e relacionamento com a imprensa sobre a emergéncia deve ser
realizada somente pela pessoa/equipe designada e orientada, através da Coordenacéo
de Comunicagédo (EOR). Esta comunicagao visa advertir o publico direta e indiretamente
envolvido com o incidente dos fatos realmente ocorridos, eliminando rumores e falsas
informagdes. O comunicado deve ser adaptado de acordo com o incidente ocorrido.

Caso seja necessario, as seguintes providéncias deverdo ser tomadas pela
Coordenagéao de Comunicagao:

- Atender as reunides do Coordenador Geral e do Coordenador de Acgbes de
Resposta do PCE, para que sejam definidas as estratégias especificas de comunicagao
com a imprensa e comunidade do entorno;

- Entrar em contato com representantes dos clientes, caso haja envolvimento destes
no sinistro e aprovar em conjunto os comunicados. Caso haja demora ou divergéncia na
aprovacao dessa comunicacdo, as informagdes devem ser prestadas sem conter os
nomes dos clientes envolvidos e respaldada pelo departamento juridico.

- Designar um representante (porta-voz), juntamente com a Coordenagao de Agdes
de Resposta, para o relacionamento com a imprensa e de instituicbes externas e
repassar as informagdes relacionadas a emergéncia;

- Elaborar e divulgar boletins informativos sobre a emergéncia;

- Ser responsavel por toda a comunicacido institucional durante o periodo da
emergéncia, com 0s 6rgaos governamentais e ndo-governamentais, com a comunidade

do entorno e com a sociedade em geral,
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12. ENCERRAMENTO DA EMERGENCIA

A decisdo quanto ao encerramento das operacdes de resposta a emergéncia sera
tomada pelo Coordenador de Acdo e Resposta (Gerente do Terminal), em conjunto com
representantes do INEA e da Defesa Civil, quando aplicavel.

A desmobilizagao, limpeza e descontaminagdo dos equipamentos utilizados nas
acdes de resposta deverdo ser realizadas em area adequada para essa finalidade. Os
residuos gerados durante a limpeza e descontaminagdo dos equipamentos serdo
tratados e encaminhados para a destinagdo adequada e encaminhados para as
empresas licenciadas, conforme preconizado no Programa de Gerenciamento de
Residuos.

ApOs o0 encerramento das operagdes de emergéncia, as agdes de monitoramento das
areas afetadas e de avaliagado dos danos provocados pelo incidente serdo decididas pelo
Coordenador Geral, apds parecer do Coordenador de Acdo de Resposta (Gerente do

Terminal), e em acordo com o Comité de Crise e as autoridades competentes.
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13. CUIDADOS AMBIENTAIS

Cada colaborador da Porto do Agu S.A. deve assegurar que qualquer pessoa que
realize atividades na area do T-OIL deve estar consciente da importancia de trabalharem
com seguranga e em conformidade com os requisitos do PGR, legislagdo ambiental
aplicavel e boas praticas para melhoria do desempenho pessoal e coletivo, de modo a
buscar a prevengdo de qualquer tipo de acidente, da poluicdo e a melhoria do
desempenho de sustentabilidade.

Um impacto ambiental decorrente de um acidente pode afetar o meio ambiente, e sua
magnitude e abrangéncia s6 poderao ser mensurados com o monitoramento de distintos
parametros ambientais. Além da resposta imediata adotada para controlar um acidente, é
fundamental que seja programada a necessidade de realizagcdo de monitoramento de
parametros ambientais durante a emergéncia reportada, além de ag¢des de curto, médio e
longo prazo, obedecendo as exigéncias ambientais impostas pelos érgéos fiscalizadores.

Para o caso de vazamento de 6leo no mar, podera ser organizada a realizagao de
uma campanha extra nos moldes do preconizado no Projeto de Monitoramento Ambiental
dos compartimentos agua e sedimento. A malha amostral podera ser deslocada ou até
mesmo complementada em virtude da localizagdo geografica da area afetada. Esta
estratégia devera ser definida em virtude da dimensado e duragdo do acidente, sendo
fundamental a participacéao de profissionais do setor de HSSE da empresa na tomada de
decisdes.

Caso venha a ser atingidas areas costeiras, um monitoramento destas areas devera
ser intensificado, com acdes compativeis com a dimensédo da costa atingida e fatores
ambientais, tais como presenca de Unidades de Conservagao, periodo de desova de
tartarugas. As decisbes do dimensionamento destes monitoramentos devera ser discutida
ao longo do incidente, sendo uma das atribuicbes do Lider de Agdo de Resposta, que

podera montar uma comissao de especialistas para avaliar as agdes necessarias.
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14. RETOMADA DAS OPERACOES

A retomada das operagdes devera ser realizada apds a avaliagdo das agdes tomadas
e garantia do total controle do acidente e suas consequéncias para a operagdo do
terminal. Esta avaliagdo devera ser feita levando em consideragdo o conteudo dos
relatorios do incidente, todas as verificagbes necessarias para garantia das condigbes de
saude, seguranga e meio ambiente, e implementagcdo de todas as agdes para limpeza e
remogao de materiais e residuos provenientes do evento de emergéncia.

A retomada das operagdes sera feita através do Coordenador Geral através da
declaracdo de retomada das operagdes, delegando as ordens aos funcionarios para o
retorno ao trabalho.

Os setores com acgdes diretamente relacionadas ao evento acidental e seus
desdobramentos, deverdo seguir a rotina de trabalho estabelecida no plano de acgdes
definido para ag¢des de mitigacao do acidente.

Em conjunto com a retomada das operagdes deve ser realizada a investigacdo do
acidente que devera identificar as suas causas e definir as agdées para o gerenciamento
dos riscos relacionados ao evento acidental ocorrido.

O Gerente de Comunicagcbes devera oficializar a informacdo de retomada das
operagcbes ao setores internos e externos da empresa, mantendo um canal de

comunicagao aberto para acompanhamento das acdes a serem implementadas.
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15. GLOSSARIO

BB - Bombordo - lado esquerdo da embarcacgao.

BE - Boreste - lado direito da embarcacao.

BPAE - Base de Prontidao para Atendimento a Emergéncia.

CCOTM - Centro de Controle Operacional e de Trafego Maritimo.

EOR - Estrutura Organizacional de Resposta.

EPI - Equipamento de Protecao Individual.

Incidente de poluicdao por 6leo - Ocorréncia, operacional ou nao, que resulte em
derramamento de 6leo na Unidade Maritima ou no mar.

Kit SOPEP - (Shipboard Oil Pollution Emergency Plan) - Conjunto de materiais e
equipamentos para utilizacdo em combate a poluicdo por 6leo nos limites da
embarcagao exigido para navios e plataformas flutuantes pela convencgao internacional
MARPOL.

Mangote - Linha flexivel utilizada para a transferéncia de petroleo e derivados.

Oil Recovery - Embarcagdes equipadas com barreiras e acessorios para contengéo e
recolhimento de 6leo no mar.

PCE - Plano de Controle de Emergéncia.

PEI - Plano de Emergéncia Individual.

PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos.

TPET | — Terminal de Petroleo I.

TOIL — Terminal de Oleo.

US - Unidade de Seguranga.
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APENDICE A

O Fluxograma abaixo apresenta as etapas de comunicagdo apos a
verificagcdo de um acidente. Estas etapas devem ser seguidas para qualquer
acidente. Apos a realizagdo destas medidas, deve-se seguir os procedimentos
especificos para cada tipo de acidente, conforme apresentados nos itens a
sequir.

O Apéndice B apresenta a lista de contatos telefénicos dos membros do

EOR e o Apéndice C apresenta a lista de telefones das Instituicdes Oficiais.
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1. Vazamento de Petréleo para o Mar durante a Transferéncia

Durante a transferéncia ship to ship, é possivel que ocorram vazamentos de
petréleo, podendo ser de volume pequeno e médio, dependendo do fator
causador do problema. Apds a ocorréncia do vazamento, as etapas de
comunicagao inicial do acidente, apresentadas no Fluxograma 1 deveréo ser
seguidas de forma imediata, para que todos os responsaveis pelas agdes sejam
acionados. Logo apos, deve-se seguir as etapas do Fluxograma 2, de acordo
com as responsabilidades especificadas, para que o vazamento seja contido e
as falhas tratadas.

Os procedimentos detalhados para a interrup¢cao da descarga de dleo,
contencdo do derramamento de oleo e recolhimento do 6leo derramado e
limpeza das areas atingidas estédo presentes no Plano de Emergéncia Individual
- PEI (Apéndice E), conforme determinado pela Lei Federal 9966/2000 e a
Resolugdo CONAMA 398/2008.
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1. Vazamento de Petréleo para o Mar durante a

Transferéncia
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- Incidente
- Responsavel
I Acdes imediatas
- Procedimentos
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o PEI Vazamento de Oleo
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Contengdo do
Derramamento de Oleg

Procedimentos para
Interrupgdo da
Descarga de Oleo

Monitoramento da
Mancha de Oleo

Monitoramento Visual

de Satélite
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Modelagem
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Recolhimento do Oleo
Derramado e Limpeza

das Areas Atingidas

Registrar Ocorréncia
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2. Vazamento de Petréleo seguido de Incéndio nas Embarcagdes ou

Areas do Terminal, durante a Transferéncia

Durante a transferéncia ship to ship, € possivel que ocorram vazamentos de
petréleo, seguido de incéndio, podendo ser de volume pequeno e médio,
dependendo do fator causador do problema. Apds a ocorréncia do vazamento,
as etapas de comunicagao inicial do acidente, apresentadas no Fluxograma 1
deverédo ser seguidas de forma imediata, para que todos os responsaveis pelas
agdes sejam acionados. Logo apds, deve-se seguir as etapas do Fluxograma 3,
de acordo com as responsabilidades especificadas, para que o vazamento seja
contido e as falhas tratadas.

Os procedimentos detalhados para a interrupgdo da descarga de dleo,
contengcdo do derramamento de 6leo e recolhimento do 6leo derramado e
limpeza das areas atingidas est&do presentes no Plano de Emergéncia Individual
- PEI (Apéndice E), conforme determinado pela Lei Federal 9966/2000 e a
Resolugdo CONAMA 398/2008.

Quando o vazamento € seguido de incéndio, deve-se seguir o0s
procedimentos descritos no Fluxograma 4. Primeiramente, deve-se ativar os
monitores de agua e espuma, e imediatamente, acionar o Corpo de Bombeiros
(193).

Para aplicagdo da agua de combate ou da espuma, € necessario garantir
que o lider de brigada responsavel esteja longe do local e protegido por barreiras
de contencdo. Além disso, € necessario ressaltar que o uso combinado de agua
com espuma pode resultar na diluicdo do cobertor de espuma.

Caso haja alguma vitima decorrente do incéndio, o lider de brigada deve
prestar os primeiros socorros e se houver necessidade de maiores tratamentos,

deve encaminhar a vitima para um dos hospitais descritos no Apéndice B.
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3. Vazamento de Vapores Durante a Transferéncia, seguido de

Explosao

ApoOs a ocorréncia de vazamento de vapores, as etapas de comunicagao
inicial do acidente, apresentadas no Fluxograma 1 deverdo ser seguidas de
forma imediata, para que todos os responsaveis pelas agdes sejam acionados.

Logo apds, deve-se seguir as etapas do Fluxograma 5, de acordo com as
responsabilidades especificadas, para que o vazamento seja contido e as falhas
tratadas e monitoradas.

O vazamento de vapores requer especial atencdo na obrigatoriedade de
utilizagdo de protecao respiratéria com suprimento de ar e equipamento de
deteccdo para H2S (Gas Sulfidrico) pelos membros da equipe de atendimento
inicial da emergéncia.

Devera ser avaliada a possibilidade de aplicagdo de jato de agua no modelo
neblina com o objetivo de abatimento da concentragao de gases na atmosfera.

Quando o vazamento de vapores é seguido de explosao, deve-se seguir 0s
procedimentos descritos no Fluxograma 6.

Primeiramente, deve-se ativar os monitores de agua e espuma, e
imediatamente, acionar o Corpo de Bombeiros (193).

Para aplicagcdo da agua de combate ou da espuma, € necessario garantir
que o lider de brigada responsavel esteja longe do local e protegido por barreiras
de contengéo. Além disso, € necessario ressaltar que o uso combinado de agua
com espuma pode resultar na diluicdo do cobertor de espuma.

Caso haja alguma vitima decorrente da explosao, o lider de brigada deve
prestar os primeiros socorros e se houver necessidade de maiores tratamentos,

deve encaminhar a vitima para um dos hospitais descritos no Apéndice B.
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3. Vazamento de Vapores Durante a Transferéncia, seguido
de Explosao
TETRA TECH
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4. Queda de Colaborador no Mar

Quando um técnico trabalha embarcado, deve-se sempre possuir um plano
de queda no mar bem elaborado para que o resgate seja feito imediatamente.

Ap6s a ocorréncia da queda de colaborador no mar, as etapas de
comunicacgao inicial do acidente, apresentadas no Fluxograma 1 deverao ser
seguidas de forma imediata, para que todos os responsaveis pelas agdes sejam
acionados.

Logo apds, deve-se seguir as etapas do Fluxograma 7, de acordo com as
responsabilidades especificadas, para que o colaborador seja resgatado e
socorrido de acordo com as suas necessidades.

E importante ressaltar que, assim que notado o acidente, deve-se
responsabilizar pelo menos uma pessoa no local para acompanhar o acidentado
no mar, sem perdé-lo de vista e, assim que disponivel, deve-se jogar
imediatamente uma bdia salva-vidas ao mar, proximo ao acidentado.

Caso o acidentado tenha sofrido algum dano, o lider de brigada deve prestar
0s primeiros socorros e se houver necessidade de maiores tratamentos, deve

encaminhar a vitima para um dos hospitais descritos no Apéndice B.
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4. Queda de Colaborador no Mar

TETRA TECH

- Incidente
- Responsavel
I Acdes imediatas
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5. Queda de Colaborador durante Trabalho em Altura

Quando um técnico trabalha em altura, deve-se sempre possuir um plano
de queda bem elaborado para que o resgate seja feito imediatamente.

O técnico trabalhando em altura esta sujeito a ficar preso em sua posi¢céo
ou em caso de quedas, ficar segurado pelo cabo de seguranga que o prende a
estrutura na qual trabalhava. Este funcionario também esta sujeito a mal subitos
(queda de pressao, desmaios) no qual ndo podera ajudar as equipes de resgate
para socorré-lo.

Apos a ocorréncia da queda de colaborador durante um trabalho em altura,
as etapas de comunicagao inicial do acidente, apresentadas no Fluxograma 1
deverao ser seguidas de forma imediata, para que todos os responsaveis pelas
acdes sejam acionados.

Logo apds, deve-se seguir as etapas do Fluxograma 8, de acordo com as
responsabilidades especificadas, para prestar auxilio ao colaborador
acidentado.

Caso o acidentado tenha sofrido algum dano, o lider de brigada deve prestar
0s primeiros socorros € se houver necessidade de maiores tratamentos, deve

encaminhar a vitima para um dos hospitais descritos no Apéndice B.
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5. Queda de Colaborador durante Trabalho em Altura

TETRA TECH
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6. Resgate de Colaborador durante Trabalho em Altura

Quando um técnico trabalha em altura, deve-se sempre possuir um plano
de resgate bem elaborado para que o resgate seja feito imediatamente.

O técnico trabalhando em altura esta sujeito a ficar preso em sua posi¢cao
ou em caso de quedas, ficar segurado pelo cabo de seguranga que o prende a
estrutura na qual trabalhava. Este funcionario também esta sujeito a mal subitos
(queda de pressao, desmaios) no qual ndo podera ajudar as equipes de resgate
para socorré-lo.

ApoOs a verificagdo de necessidade de resgate de colaborador durante um
trabalho em altura, as etapas de comunicacgéo inicial do acidente, apresentadas
no Fluxograma 1 deverao ser seguidas de forma imediata, para que todos os
responsaveis pelas agdes sejam acionados.

Logo apds, deve-se seguir as etapas do Fluxograma 9, de acordo com as
responsabilidades especificadas, para resgatar o colaborador.

Caso o acidentado sofra algum dano, o lider de brigada deve prestar os
primeiros socorros e se houver necessidade de maiores tratamentos, deve

encaminhar a vitima para um dos hospitais descritos no Apéndice B.
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6. Resgate de Colaborador durante Trabalho em Altura

TETRA TECH
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7. Vazamento de 6leo para o mar por colisao entre embarcagoes e/ou
entre embarcagoes e estruturas do terminal

Durante a transferéncia ship to ship, € possivel que haja colisdo entre
embarcacgdes e estruturas do terminal, decorrendo de vazamentos de petroleo,
podendo ser de volume pequeno e médio, dependendo do fator causador do
problema. Apds a ocorréncia do vazamento, as etapas de comunicagao inicial
do acidente, apresentadas no Fluxograma 1 deverdao ser seguidas de forma
imediata, para que todos os responsaveis pelas agdes sejam acionados.

Logo apds, deve-se seguir as etapas do Fluxograma 10, de acordo com as
responsabilidades especificadas, para que o vazamento seja contido e as falhas
tratadas.

Os procedimentos detalhados para a interrupgcao da descarga de dleo,
contengcdo do derramamento de 6leo e recolhimento do 6leo derramado e
limpeza das areas atingidas estédo presentes no Plano de Emergéncia Individual
- PEI (Apéndice E), conforme determinado pela Lei Federal 9966/2000 e a
Resolugdo CONAMA 398/2008.

Caso algum dos envolvidos na colisdo sofra algum dano, o lider de brigada
devera ser acionado e devera prestar os primeiros socorros e, se houver
necessidade de maiores tratamentos, devera encaminhar a vitima para um dos

hospitais descritos no Apéndice B.
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7. Vazamento de Oleo para o Mar por Colisdo entre duas
Embarcacoes e Estrutura do Terminal

TETRA TECH
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8. Explosdo nas Embarcacdes e/ou Areas do Terminal por presenca
de Fontes de Ignicao em Areas contendo inflamaveis

Apos a explosdo, as etapas de comunicagdo inicial do acidente,
apresentadas no Fluxograma 1 deverao ser seguidas de forma imediata, para
que todos os responsaveis pelas agdes sejam acionados.

Logo em seguida, deve-se seguir os procedimentos descritos no
Fluxograma 11.

Primeiramente, deve-se ativar os monitores de agua e espuma, e
imediatamente, acionar o Corpo de Bombeiros (193).

Para aplicagdo da agua de combate ou da espuma, € necessario garantir
que o lider de brigada responsavel esteja longe do local e protegido por barreiras
de contencdo. Além disso, é necessario ressaltar que o uso combinado de agua
com espuma pode resultar na diluicdo do cobertor de espuma.

Caso haja alguma vitima decorrente da explosao, o lider de brigada deve
prestar os primeiros socorros e se houver necessidade de maiores tratamentos,

deve encaminhar a vitima para um dos hospitais descritos no Apéndice B.
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8. Explosao nas Embarcacodes e/ou Areas do Terminal por
presenca de Fontes de Ignicao em Areas contendo
TETRA TECH inflamaveis
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9. Combate a Principio de Incéndio em Areas que Envolvam

Transferéncia de Petréleo

Apos a verificacdo de principio de incéndio, as etapas de comunicacao
inicial do acidente, apresentadas no Fluxograma 1 deverdo ser seguidas de
forma imediata, para que todos os responsaveis pelas agdes sejam acionados.

Logo em seguida, deve-se seguir os procedimentos descritos no
Fluxograma 12.

Primeiramente, deve-se ativar os monitores de agua e espuma, e
imediatamente, acionar o Corpo de Bombeiros (193).

Para aplicagdo da agua de combate ou da espuma, € necessario garantir
que o lider de brigada responsavel esteja longe do local e protegido por barreiras
de contengédo. Além disso, € necessario ressaltar que o uso combinado de agua
com espuma pode resultar na diluicdo do cobertor de espuma.

Caso haja alguma vitima decorrente do incéndio, o lider de brigada deve
prestar os primeiros socorros € se houver necessidade de maiores tratamentos,

deve encaminhar a vitima para um dos hospitais descritos no Apéndice B.
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9. Combate a Principio de Incéndio em Areas que Envolvam
Transferéncia de Petréleo
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10.Incéndio na parte Administrativa

Apos a verificagdo de incéndio na parte administrativa, as etapas de
comunicagao inicial do acidente, apresentadas no Fluxograma 1 deveréo ser
seguidas de forma imediata, para que todos os responsaveis pelas agdes sejam
acionados.

Logo em seguida, deve-se seguir os procedimentos descritos no
Fluxograma 13.

Desta forma, o Lider de Brigada deve ser comunicado imediatamente,
devendo ser repassado o maior numero de informacgdes possiveis, como o local
do incéndio e se existem possiveis vitimas.

O primeiro combate ao incéndio € de responsabilidade de qualquer
funcionario que seja treinado para tal, utilizando o equipamento de combate
portatil disponivel (extintores de incéndio) se o fogo for pequeno o suficiente e
se for considerado seguro fazé-lo. Dado o potencial de escalada para locais
criticos dentro do Terminal (Centro de Processamento de Dados), o combate e
controle urgentes da situagdo serdo necessarios, antes mesmo da evacuagao
do Prédio.

Caso haja alguma vitima decorrente do incéndio, o lider de brigada deve
prestar os primeiros socorros e se houver necessidade de maiores tratamentos,

deve encaminhar a vitima para um dos hospitais descritos no Apéndice B.
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10. Incéndio na parte Administrativa
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APENDICE C - Telefones Emergéncia Médica
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Apéndice C - Lista de Contatos de Emergéncia Médica

ESTRUTURA DE EMERGENCIA DA FERROPORT / PORTO DO AGU

ITEM LOCAL ENDERECO TELEFONE LATITUDE LONGITUDE
Ferroport
1 Saude Ocupacional - Ferroport Fazenda Saco Dantas, s/n - Porto do Agu ((55)) ;;i;z,llgfi 51°49'17.30"S 41°1'16.70"0
Sao Jodo da Barra RJ CEP 28200-000 - T1 '
Porto do Agu - CEVISPA
2 Heliponto Porto do Acu Fazenda Saco Dantas, s/n - Porto do Agu g;; ;gi:ﬂ;g 1°47'58.15"S 41°1'10.02"0
Sao Jodo da Barra RJ CEP 28200-000 '
Ferroport
3 Estacionamento de Ambulancias Fazenda Saco Dantas, s/n - Porto do Agu ((55)) ;;i;llgfii 1°49'17.30"S 41°1'16.70"0
Sao Jodo da Barra RJ CEP 28200-000 - T1 '
. . A Porto do Agu - T2
4 Saude Ocupac;c:zra::c{ Ambulancia - Fazenda Saco Dantas, s/n - Porto do Agu ((2222))928113233:-15251525 91°50'23.44"S 41°2'31.83"0
Sao Jodo da Barra RJ CEP 28200-000 - T1 '
HOSPITAIS DE REFERENCIA EM CASO DE ACIDENTE OU MAL SUBITO (CAMPOS DOS GOYTACAZES)
LESOES GRAVES
/ ENDERECO TELEFONE LATITUDE LONGITUDE
QUEIMADURAS ESPECIALIDADES
Hospital Ferreira Rua Rocha Ledo, 2 - Politraumatismos, queimaduras de 22 e 32
4 IF\)/Iachado Campos dos Goytacazes - |(22) 2732-4260 21°44'37.93"S 41°20'0.49"0 | graus e picadas de animais pegonhento
Bairro Caju - RJ ' (Incidentes de alta Compexidade)
A
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Apéndice C - Lista de Contatos de Emergéncia Médica

LESOES LEVES/
MODERADAS ENDERECO TELEFONE LATITUDE LOGITUDE ESPECIALIDADES
HGG Hospital Av.Senador Jose Carlos Pereira Emergéncia cardioldgica, mal

Geral de Guarus

Pinto, 400, Centro - Campos dos
Goytacazes - RJ

(22) 2726-1100 |21°44'27.41"S

41°18'43.12"0

subito.

Hospital Dr BEDA

Rua Conselheiro Otaviano, 143 -
Centro, Campos dos Goytacazes
-RJ

(22) 2723-9690 |21°45'45.89"S

41°19'29.13"0

Atendimento de Urgéncia e
atendimento ambulatorial
(principais especialidades:
pediatria, ortopedia, cirurgia
geral, clinica médica,
dermatologia, pneumologia,
etc.)

Av. Carlos Alberto Chebabe, 517

Emergéncia cardioldgica, mal

UPA- Campos - Guarus (Fundao) - Campos dos (22) 2731-3150 |21°44'15.11"S|41°19'37.06"0 <Ubito
Goytacazes - RJ '
Atendimento de Urgéncia e
atendimento ambulatorial
Hospital da Rua Visconde do Itaborai, 427 - (principais especialidades:
Unimed Pq Rosdrio - Campos dos (22) 2101-0650 |21°46'25.21"S[41°19'42.13"0 | pediatria, ortopedia, cirurgia

Goytacazes - RJ

geral, clinica médica,
dermatologia, pneumologia,
etc.)

Prontocardio
Hospital e Pronto
Socorro

Rua Dr. Lacerda Sobrinho, 225 -
Centro
Campos dos Goitacazes - RJ

(22) 2737-6060 | 21°45'44.68"S

41°19'31.95"0

Atendimento de urgéncia e
atendimento ambulatorial
cardioldégicos com UTI

cardiolégica
//.I ‘ B I
'LA:T‘C\;JQ , (l: ASD \‘\ Revisio 02
@ TETRA TRCH ‘ Y . 020077/S20019 068/2020
Técnico Responsavel




%

ACU
PETROLEO

Plano de Controle a Emergéncias (PCE)

Terminal de Petréleo | (T-OIL) - Porto do Agu, Sdo Joao da Barra, RJ

Apéndice C - Lista de Contatos de Emergéncia Médica

HOSPITAIS DE REFERENCIA EM CASO DE ACIDENTE OU MAL SUBITO (SAO JOAO DA BARRA)

LESOES LEVES/ MODERADAS ENDERECO TELEFONE LATITUDE | LOGITUDE ESPECIALIDADES
Centro Municipal de " (22) 2741-4966
10 | Emergencia Dr Pedro Bardo 356, S/N, Centro /(22) 2741- | 21°38'1.01"S | 41°2'56.40"0 | Incidentes de baixa complexidade
. Sao Joao Da Barra - RJ
Otavio Enes Barreto 4763
11| Ynidade Basica Saide De | Rod. BR 356 - s/n2 - Cajueiro | ) 5541 760 | 21°41'31.375 | 41° 1'39.60"0 | Incidentes de baixa complexidade
Cajueiro —S3o Jodo da Barra—RJ
.. . Rua Ary de S itas -
12 Unidade Basica de Sadde s/una° —Zruisa?lizsél;rfgéaz da (24)27413504 / - - Incidentes de baixa complexidade
de Grussai (24)27413504 P
Barra—RJ
Santa Casa de Misericdrdia Rua Jodo Francisco de
13 N - Almeida, s/n? - Centro —S3o | (22) 2741-1272 | 21°38'10.58"S | 41° 2'55.41"0 | Incidentes de baixa complexidade
de S3o Jodo da Barra o
Jodo da Barra—RIJ
N
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A Equipe Organizacional de Resposta a Emergéncia (detalhada) é formada por

profissionais da Acu Petroleo S.A., Prumo, Oiltanking Agu Servigos, bombeiros civis,

socorristas e operadora do BPAE (Base de Prontidao e Atendimento a Emergéncias).

A Figura 1 apresenta a equipe de resposta a emergéncia em caso de

incidentes no T-OIL.
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Figura 1: EOR do T-OIL.

O Tabela 1 apresenta os nomes e telefones de contato dos componentes da

Equipe de Resposta a Emergéncia, incluindo os respectivos suplentes. A tabela

também contém os telefones da Base de Prontiddo para atendimento a

Emergéncias (BPAE-T1).

Também é apresentada um quadro contendo os telefones de contato do

Emergency Corporate Center da Oil Tanking, que devera ser acionado pelo Chefe

de Operacdes em caso de incidentes com severidade alta nas instalagdes do T-

OIL.

A Tabela 2 apresenta os telefones das instituicbes que poderdo ser

informadas em caso de incidente com vazamento de 6leo no mar.
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Tabela 1 -. Funcdo, nomes e telefones para contato dos componentes da EOR.

Fungdo

Coordenador das A¢des de Resposta /
(Comandante do Incidente) Titular

‘ Nome

Alfredo Lafuente

Telefone

(27) 99253 1962
R. (21) 3529 6703

Coordenador das A¢des de Resposta /
(Comandante do Incidente) Substituto

Eduardo Goulart

(21) 96719 2857
R. (21) 3529 6701

Assessor de Segurancga do Trabalho

Luciano Ribeiro

(22) 99910 1451
R.22) 2133 1128

Assessor de Seguranga Patrimonial

Renato Reis

(22) 98138 2000
R. (22) 2133 1194

Assessor Juridico

Diego Antunes

(21) 98121 3490
R. (21) 3529 6726

Assessor de Articulagao

Adriano Truffi Lima

(21) 97374 3369
R. (21) 3529 6707

Assessor de Recursos Humanos

Fernanda Esteve

(21) 97228 4001
R. (21) 3529 6724

Assessor de Comunicagao

Danielle Lannes

(21) 99819 3939
(21) 99012 6945
R. (21) 3529 6727

Assistente de Comunicagdo Local

Chefe da Secdo de Operagoes

Adjunto da Sec¢ao de Operagdes

Lider de interface Navio/Terra

Lider de Manutengdo (Terminal)

Lider de resposta a incidente por éleo

Base de Prontidao Oil Spill (BPAE-T1)
do Porto do Agu

Base de Prontidao Oil Spill (BPAE-T2)
do Porto do Agu

Lider de Salvamento Maritimo

Lider da Equipe Médica (Ambulancia)

Lider da Brigada de Incéndio do T-OIL

Fernanda Corréa

(22) 98126 4144

José Luiz Malafaia

(22) 99908 3121
R. (22) 2133 1107

Ciro Pereira

(22) 99885 8001
R. (22) 2133 1129

STS Superintendent, conforme turno

Rédio: UHF e VHF

Vitor Rocha Poltronieri

(22) 99714 7881
(22) 99941 6435
R. (22) 2133 1061

Alexandre Lourengo

(22) 99827 0974

Jorge Elias

(21) 99676 1059

Operadores, conforme turno.

(22) 99782 3584
R.(22) 21331235

Operadores, conforme turno.

(22) 99856 0825
R.(22) 21331235

Gabriel (Zenith)

(27) 99695 0857
(22) 99283 4850

Equipe, conforme turno.

(22) 3722 1818 / 1825 / 1831

(22) 99214 5781

Lideres de brigada, conforme turno.

(22) 2133 1118 R. 1118

(22) 99720 6320
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3
Fungdo Nome Telefone
(22) 3722 1991
(s Y [ : o1 |G I @ N ol T ETEL L Bombeiros Civis, conforme turno. (22) 37221777
(22) 99218 7755
(22) 99207 5384
Chefe da Secdo de Planejamento Bruno Ramos (11) 95794-3143
R. (22) 2133 1058
(22) 99203 1050
Adjunto da Sec¢do de Planejamento Jonathas Correia Junior
R. (22) 2133 1061
: e o (21) 98103 4278
Lider de Situagcao Carlos Vinicius Mendes Rosa
R. (22) 2133 1059
: 5 , ) (22) 99833 3649
Lider de Documentagao Liranete Felix
R. (22) 2133 1127
: _ , ' (21) 99987 4059
Assistente de Documentagao Beatriz Nogueira Waetge
R.(21) 3529 6714
) . . ., . ) (21) 99764 9508
Lider de Meio Ambiente Livia Montalvao Moreira Corréa
R. (21) 3529 6710
. L. . (21) 99818 3031
Chefe da Segdo de Logistica Ricardo Couto
R. (21) 3529 6712
i ~ . L R.(22) 2133-1337
Adjunto da Secao de Logistica Fabricio Vieira
(21) 96502 4333
. . . . (21) 97361 0695
Chefe da Segao de Finangas Nicholas John Burridge
R. (21) 3529 6721
) ) R.i(21) 3529 6705
Adjunto da Seg¢do de Finangas Mariana Begossi
(21) 97373 9612
e
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AGU . Plano de Controle a Emergéncias (PCE)
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Docurment: GO-004

Oiltankin g Emergency Contact List | pate 03.03.2020

Page: 1of 1
Corporate Center Prepared by AZO

At least one of the following persons shall be contacted within 2 hours in case of a major or catastrophic
incidert at an Qiltanking facility. The contacts are listed in the arder of priority. The conversation must be
personal, a recorded message is not sufficient. The information will be forwarded to the responsible people
within Qiltanking GrabH . In addition an e-mai with a surmmary of the event shall be sentto all listed cortacts.

Matti Lievonen (CEQ) \

Office: +43 40 37004-7200 M obile: +48 137 58211123

E-mail; matti.Iiwnnen@uiltanking.mm
Yvan Tavemier (SYP AZO)

Office: +43 40 370047414 Mobile: PRt
E-mail: ywan favemiengoiltanking.com

VP HSSE (tbn)

Office: | mabile:

E-mail

Assets & Operations

Mauricio Orias {altemate)
Office: +49 40 37099-7463 | Mohile: +49 172 4511245

E-mail; i auricio.oriasi@oiltanking com

HSSE

Serena Lee (altemate)

Office: +4940 37004-7412 IMDt:IiIE: +43 159112696588
E-rmnail; Serena.lee@uiltanking.cum
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Tabela 2 -. Telefones de contato com as entidades que serdo informadas

Forma de Notificagdo e Contato
(e-mail / telefone / fax)

Agéncia/Organizacgao Notificada

Agéncia da Capitania dos Portos Informar o militar de plantéo pelo telefone:
em Sao Joao da Barra (22) 2741-4807
agsjbarra.supervisor@marinha.mil.br

Para simulados e treinamentos:
incidentes.movimentacao@anp.gov.br
Para emergéncias reais o comunicado

deve ser via sistema SEI-ANP:

http://www.anp.gov.br/processoeletronico-sei

Agéncia Nacional do Petréleo, Gas
Natural e Biocombustiveis - ANP

CCOS Ferroport (22) 3722-1991
Corpo de Bombeiros (Campos 193/ (22) 2724-3462
dos Goytacazes) (22) 2724-3065
Corpo de Bombeiros (21) 2777-0624
(Grupamento de Operagées com (21) 3655-0466
Produtos Perigosos — GOPP) gopp@cbmer;j.rj.gov.br

199 / (22) 99877-4531
(21) 2333-7788 / 2333-7766

Defesa Civil (21) 2333-7777
defesacivilsjp@outlook.com
(22) 2747-5939 | (22) 2747-5277
Fundacao TAMAR - Bacia de (22) 99982-1174
Campos baciacampos@tamar.org.br
daniela.torres@tamar.org.br
(21) 2334-7910/ (21) 2334-7911
Instituto Estadual do Ambiente (21) 2334-7912 / (21) 98596-8770
INEA - Sede Rio de Janeiro (21) 96488-8828

geopem.inea@gmail.com

Instituto Estadual do Ambiente

INEA — Regional Campos dos (22) 58831-8086

renejusten.inea@gmail.com

Goytacazes
Secretaria Municipal de Meio (22) 2741-8384 / (22) 99757-8001
Ambiente (22) 99863-4532

(22) 2133-1223 / (22) 2133-1224
VTS — Porto do Agu Operagoes (22) 2133-1253
acu.vts@prumologistica.com.br
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Forma de Notificagdo e Contato
(e-mail / telefone / fax)

Agéncia/Organizacgao Notificada

Agéncia da Capitania dos Portos Informar o militar de plantao pelo telefone:
em Sao Joao da Barra (22) 2741-4807
agsjbarra.supervisor@marinha.mil.br

Para simulados e treinamentos:
incidentes.movimentacao@anp.gov.br
Para emergéncias reais o comunicado

deve ser via sistema SEI-ANP:

http://www.anp.gov.br/processoeletronico-sei

Agéncia Nacional do Petréleo, Gas
Natural e Biocombustiveis - ANP

CCOS Ferroport (22) 3722-1991
Corpo de Bombeiros (Campos 193/ (22) 2724-3462
dos Goytacazes) (22) 2724-3065
Corpo de Bombeiros (21) 2777-0624
(Grupamento de Operagées com (21) 3655-0466
Produtos Perigosos — GOPP) gopp@cbmer;j.rj.gov.br

199 / (22) 99877-4531
(21) 2333-7788 / 2333-7766

Defesa Civil (21) 2333-7777
defesacivilsjp@outlook.com
(22) 2747-5939 | (22) 2747-5277
Fundacao TAMAR - Bacia de (22) 99982-1174
Campos baciacampos@tamar.org.br
daniela.torres@tamar.org.br
(21) 2334-7910/ (21) 2334-7911
Instituto Estadual do Ambiente (21) 2334-7912 / (21) 98596-8770
INEA - Sede Rio de Janeiro (21) 96488-8828

geopem.inea@gmail.com

Instituto Estadual do Ambiente

INEA — Regional Campos dos (22) 98831-8086

renejusten.inea@gmail.com

Goytacazes
Secretaria Municipal de Meio (22) 2741-8384 / (22) 99757-8001
Ambiente (22) 99863-4532

(22) 2133-1223 / (22) 2133-1224
VTS — Porto do Agu Operagoes (22) 2133-1253
acu.vts@prumologistica.com.br
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